[image: image1.png]Inkt@Spgci_alist




Merk

: Canon
Printers

: o.a. Pixma 160-2200 etc.
Cartridges
: Nummer 40 / 41 / 50 / 51 / 52
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Reset handleiding Canon pg-40, cl-41, pg-50, cl-51 en cl-52.

1. Plak met een stukje plakband de bovenste rij contactjes af en plaats de cartridge in de printer.

2. Er volgt nu een melding dat er een cartridge niet correct geplaatst is. Druk op de OK knop.

3. Haal het patroon weer uit de printer en plak het stukje tape wat over de bovenste rij contactjes is geplakt nu op de rij contactjes daar onder. (2e rijtje van boven).

4.Plaas de cartridge weer terug in de printer. Nu krijgt u een melding dat de cartridge niet herkend word. Druk wederom op de OK knop.

5. Haal het patroon weer uit de printer en verwijder het stukje plakband. Plaats nu de cartridge voor de laatste maal terug. De printer geeft nu aan dat de cartridge volledig gevuld is.

! Dit werkt niet bij alle patronen. Als het niet blijkt te werken kunt u het volgende proberen. 

1.  Plak met een stukje plakband de onderste rij contactjes af en plaats de cartridge in de printer.

2. Er volgt nu een melding dat er een cartridge niet correct geplaatst is. Druk op de OK knop.

3. Haal het patroon weer uit de printer en plak het stukje tape wat over de onderste rij contactjes is geplakt nu op de bovenste rij contactjes.

4.Plaas de cartridge weer terug in de printer. Nu krijgt u een melding dat de cartridge niet herkend word. Druk wederom op de OK knop.

5. Haal het patroon weer uit de printer en verwijder het stukje plakband. Plaats nu de cartridge voor de laatste maal terug. De printer geeft nu aan dat de cartridge volledig gevuld is.

Als dit ook niet mocht lukken kunt u altijd het inktlevel metertje uitschakelen. U moet dan zelf in de gaten houden wanneer het patroon weer leeg is. Let op dat deze patronen weer tijdig worden bijgevuld om schade aan de printkop te voorkomen.

Uitschakelen inktlevel meter.

Bij het terugplaatsen van de gevulde inktpatronen kan het zijn dat het inktlevel metertje aan blijft geven dat de cartridge leeg is. Dit kan hij aangeven door middel van een oranje lampje op de printer te laten knipperen of door een melding te geven op het beeldscherm.

Als de printer aangeeft dat de cartridges nog steeds leeg zijn door een oranje lampje te laten knipperen kunt u dat verhelpen door tien seconden op de HERVATTEN knop te drukken. Hierna gaat het oranje lampje wederom knipperen. Druk nu vijftien seconden op de HERVATTEN knop. Nu zijn de inktlevel metertjes uitgeschakeld.

Als de printer aangeeft dat de cartridges nog steeds leeg zijn door een melding te geven op het beeldscherm kunt u dat verhelpen door 8 seconden op de HERVATTEN knop te drukken.
